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PLﬁS ZERO

Die ultimative Losung bei den
Arbeitshiihnen fiir niedrige
Hohen

In Grundposition schieben, einsteigen, Knopf driicken.
Einfach. Sicher. Effizient.

JLG ist der festen Uberzeugung, dass Sicherheit die
oberste Prioritat ist. Wie die gesamte Palette der
JLG-Produkte zeichnet sich die Arbeitsbiihne 830
durch standardmaRig automatische Sperrrader im
angehobenen Zustand auf.

Mit einer Plattformhohe von 2,5 m und einer
Arbeitshéhe von 4,5 m maximiert die Hochleistungs-
Arbeitsbiihne 830 die PlattformgréRe und minimiert
dabei die Aufstandsflache, was dem Bediener mehr
Freiheit fir Arbeiten in beengten Umgebungen gibt.

Typische Anwendungen und Endverbraucher:
Die 830 maximiert die PlattformgroRe bei einer
kleinen Aufstandsflache, was ideal fir Bediener ist,
die in beengten Arbeitsraumen arbeiten; sekundare
Gebdudetechnik, stark gefragter Ladenumbau,
Einzelarbeiten, Neubau oder Wartung.

Wichtige Merkmale

m 4,5 m Arbeitshohe

u Niedrige Plattformeingangshdhe: nur 360 mm

m Aufstandsflache nur 119 m x 0,75 m

m Passt problemlos durch Einzeltiiréffnungen

m GroRe Plattform, 1,0 m x 0,73 m, gibt dem Bediener
mehr Raum zum Arbeiten

u Selbstverriegelnde Vorderrader, wenn angehoben

Anwendungen: Sekundare
Wartungsarbeiten Einzelarbeiten
Rohrleitungsbau. Gebdudetechnik. kleine Aufstandsflache.
Ladenausbau. Ladenumbau.

Arbei

GroRte PlattformgroRe ihrer Klasse;
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Spezifikationen

ABMESSUNGEN (ANGEHOBEN)

Arbeitshohe: 450 m
Maximale Plattformhohe: 250 m
Plattformhohe (eingefahren): 036m
Plattformabmessungen: 100mx073m
Aufstandsflache: 119 mx0,75m
Zugelassene Tragfahigkeit: 200 kg

(1 Person plus Werkzeuge)

STROMVERSORGUNGSOPTIONEN

Leistung: 12 Volt DC Batterie

Steuerung:  Einfache Steuerung per Knopfdruck vom Boden
und von der Plattform aus.

Bauweise: Hochwertige Konstruktion aus Stahl und
Zweifach-Hubgeriist mit Ultra-Glide-
Technologie.
Widerstandsfahige pulverbeschichtete
Lackierung.

Sicherheit: ~ Vollkommen ausfallsicherer Hydraulikkreislauf.
Automatische Sperrrader.

Optionen: Neigungsalarm mit automatischer
Abschaltung, Schutzabdeckung fiir die
Lagerung.

ABMESSUNGEN (EINGEFAHREN)
Lange: 1195m
Breite: 0,75 m
Hohe: 156 m
Gewicht: 285 kg

360mm
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PLUS ZERO
Sicherheitsmerkmale

m Hydraulikkreislauf mit Riickschlagventil auf dem
Hubzylinder

m Selbstverriegelnde Vorderrader, wenn angehoben,
geben den naétigen sicheren Stand

= Notablass vom Boden aus

® Akustisches Signal beim Auf- und Abfahren
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1560mm
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