Glasmontagegerate havarialift
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Glasrobot W350
Tragkraft 350 kg Geratelange: 1450 mm

Geratebreite: 650 mm
Eigengewicht: 390/495 kg
Tragkraft mit max Ausschub: 200 kg

Kréftiger Vakuumzug mit groper Uberkapazitat
und intelligenter Uberwachung. Alarm bei zu
‘ niedrigem Vakuum. Die Vakuumpumpe verfiigt

min. Abstand: (vorderrad-Saugteller) 550 mm

max. Abstand: (vorderrad-Saugteller)) 1050 mm

Der Hebeturm mit Feinhebefunktion ermoglicht

iiber ,,Power Save", eine Batteriesparfunktion

bei geniigend Vakuum. eine 100% senkrechte Feinjustierung des max. Hubhohe: 3000 mm
Fensters. Der Hebeturm kann nach vorne sowie . .
nach hinten mit voller Last gekippt werden, und Seitenverschiebung: 100 mm
macht es moglich, waagerechte Lasten . . i -
aufzunehmen - das Werkstiick 180 Grad zu Man IPUIatlon - 360
wenden - und z.B. an Decken zu montieren. Antrieb Akku: 2x75A

Der Teleskopausschub vom
Auslegerarm ermdglicht die

Montage von Fenstern z.B. iiber
Gartenbeeten u.a.m.

Die multibewegliche Front macht die Last in ! I
allen Dimensionen beweglich. Die Front kann i“
seitenverschoben werden, 90 Grad nach rechts
§ und nach links drehen sowie 360 Grad endlos

rotieren.

Uberlastungsschutz fiir

Sicherheit gegen Uberbelastung. Werden 90%
der maximalen Belastung erreicht, blinkt der
Alarm. Im Falle einer Uberbelastung leuchtet der
Alarm und alle Zylinder konnen nur nach innen
fahren.

Der kraftvolle Vorderradantrieb sichert die besten
Fahreigenschaften, sowohl innen als auch im Gelande.
Die zwei Antriebsrader sind mit ischer
Bremse ausgestattet.
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Glasrobot W350

Sicherheit und Funktionalitat

- . »r

Integrierter 2-Kreis Vakuumswirbel ermdglicht endlose 360 Grad Rotation der Last
— ohne Gefahr von Schaden an den Vakuumschlauchen

Benutzerfreundliches Multifunktionsbedienungspaneel mit integrierten Signallampen.

Egonomischer Bedienungsgriff mit eingebauten Sicherheitsfunktionen, die selbst

die strengsten Sicherheitsnormen erfiillen. Der Bauchkontaktschalter sichert den Bediener
gegen Druck und der Kippkontakt im federgelagerten Griff gewahrleistet, dass die Maschine
sofort bremst, sobald der Griff losgelassen wird.

Wartungsfreie Lager und Gleitbuchsen sichern eine lange Lebenszeit ohne groRe Instandhaltungskosten.
Alle Lager und Buchsen sind fiir den Einsatz auf Baustellen konstruiert und brauchen weder Fett noch Ol.

Integriertes 230V Ladegerat ermdglicht eine einfache Aufladung.
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