Leichtbaukrane havaralift

heben dnd 56»1/%&4

Technische Daten

Heben Uber einfach-wirkende Pumpe, Spezialhydraulik 80mm Hub ohne, 20mm mit Last
Senken je Pumpbewegung
Absenken Uber AblaRhebel
Fahren mit oder ohne Last von Hand schieben oder ziehen
Lenken an den Haltegriffen ziehen.
Konstruktion | Stahlkonstruktion, zum gelegentlichen Einsatz, gesetzliche Gewahrleistung 2 Jahre
Klappen Mit wenigen Handgriffen von einer Person Fahrgestell nach oben klappbar
Technische Hauptdaten Kategorie: FS500VKS| F1000VKS
Tragkraft bei Ausladung vor der Hydraulik
Position | 790 Kg 500 1000
Position Il 890 Kg 400 800
Position IlI 990 Kg 350 700
Position IV 1090 Kg 250 500
La/Lb Auslegerlange eingeschoben/ausgeschoben mm 1120/1420 1120/1420
S/S1 gréRte Hakenbolzenhéhe ausgeschoben mm 2330 2330
B Durchfahrbreite, paralleles Fahrgestell mm 1125 1125
B1 max. innere Breite des Fahrgestelles mm 955 955
H Durchfahrhéhe mm 1680 1680
L Gesamtlange mm 1840 1840
U Unterfahrhéhe mm 145 145
Rader 2x Last, 2 x Lenkseite mm 150 150
LxBxH MaRe Kran geklappt mm 620x464x1680 620x464x1680
Gewicht kg 130 135
Komplett einschl. Wirbelhaken und Hydraulikol
(mit Konformitatserklarung),
keine Ursprungsware
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