SUMNER

Sumner - Rohrfabrikationsbdcke mit
einer Tragkraft von jeweils 1.135 kg

Maximum
<«—— 90cmRohr —m—mo>

Minimum
10 cm Rohr

Optionale
Rollenarten

GroBes 300 mm V

Feineinstellung

/ mit Lager
Optionaler
Rohrniederhalt
ohrniederhalter /Stabil und
. standfest in
5-Beinaus-
\, fiihrung
e

AN

Schnellbremse

Technische Daten

Tragkraft 1.135 kg
Grundeinheit Q ((gg:’?e)) Sgg 22
Grundeinheit mit Laufrollen Q égg;ti)) 133; nr:g m
V-Kopf-Hohe g ((rr:;r:()) ggg :2
V-Kopf-Héhe mit Laufrollen ((;: ((rr: ;r:(..)) 175850mmmm

<—— QOptional 200 mm
groBe Laufrollen

heben und bewegen

'y
A
i B 2
& &
~—
>
% | Wy’
\\.-D Yy vY
< B >

Bavarialift GmbH e Effnerstrafie 5 @ 92536 Pfreimd oTel. 09606 923226-0 e Fax 09606 923226-2 e office@bavarialift.de ® www.bavarialift.de

‘ @ , iy I/

YT P



SUMNER

Laufrollensatz (Teile-Nr. 781464)
Stahlrollensatz (Teile.Nr. 781465)

Nur Max Jax

! Der Laufrollensatz
besteht aus flinf

200 mm Hochleistungs-
laufrollen. Die Laufrollen
haben ein Schnellbrems-
system.

Edelstahlhiilsen
(Teile-Nr. 781382)

Wenn Edelstahlrohre verarbeitet
werden, wird der Max Jax durch die
Hulsen sofort in ein Spezialwerkzeug
fur Edelstahl verwandelt, welches

Kohlenstoffkontamination verhindert.

Niederhalter
(Teile-Nr. 781050)

Der Sumner Niederhalter nutzt
hochzugfeste Ketten zum Sichern von
Rohren mit einem Durchmesser von bis
zu 300 mm auf dem V-Kopf wahrend des

Schweif3ens oder wenn der Max Jax zum
Materialtransport benutzt wird. Kettenverlangerungssatze sind

erhéltlich flir Rohre mit einem Durchmesser von bis zu 1.000 mm.

Edelstahl-Kugelrollen
(Teile-Nr. 781397)

Standard-Kugelrollen
(Teile-Nr. 781383)

Besteht aus zwei 38 mm

Kugelrollen, die in die Nuten des
V-Kopfes flir Rohre mit einem
Durchmesser von 9-915 mm
eingeschoben werden kénnen.
455 kg Tragkraft.

heben und bewegen

Rollenkopfsatz (Teile-Nr. 781406)
Rollenkopfsatz aus Edelstahl
(Teile-Nr. 781407) | |

Der Rollenkopfsatz bietet vier
Rollen, die schnell in den
300 mm V-Kopf eingesetzt
werden kénnen. Die Rollen
bestehen entweder aus Stahl
oder Edelstahl.

GroBe Rollen
(Teile-Nr. 781381)

Breite Stahlrollen ermdglichen
ruhigere Rohrrotation mit weniger
Aufwand.

Gummirollensatz
(Teile-Nr. 781394)

Besteht aus vier Gummirollen und
Beschlédgen, sodass die Rollen in
den 300 mm V-Kopf eingesetzt

werden kdnnen. 545 kg Tragkraft.
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